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A „SPECTRA 1728” , legújabb generációs riasztórendszer van ön előtt,  a „PARADOX” rendszertől

I- A rendszer bekapcsolása

a.) Normál módon:

Kód: xxxx

A rendszert akkor lehet bekapcsolni, mikor minden zóna nyugodt, vagyis mikor kigyullad a „READY” feliratú zöld lámpa. Bekapcsolódása után a zöld lámpa villogni kezd, és kigyullad az „ARM” feliratú piros lámpa,  az elhagyási idő hangjelzésének kiséretében.

b.) Gyorsan:

Ha a zónák nyugalmi helyzetbe kerülése idejének kivárása nélkül kívánja bekapcsolni a rendszert, vagyis hogy kigyulladjon a „READY” feliratú piros lámpa, a következő lépéseket kövesse:

1. „FORCE”

2. kód: xxxx

c.) Kód nélkül:

Tartsa lenyomva az „ENTER” billentyűt három másodpercig.

II- A rendszer kikapcsolása

Belépés után, a 10 másodpercig tartó belépési hangjelzés ideje alatt táplálja be a kódot: xxxx.

III- A rendszer bekapcsolása zónák bypassolásával
1. „BYP”

2. kód: xxxx

3. Táplálja be a bypassolni (inaktívvá tenni) kívánt zónák kétszámjegyű sorszámát

4. „ENTER”

5. kód: xxxx

IV- A riasztó esemény-memóriája

Ha a riasztó bekapcsolódott (megszólalt a sziréna) az eltelt riasztási idő alatt, a rendszer kikapcsolása után kigyullad a „MEM” led-dióda. A következő módon olvashatja le, melyik zóna okozta a riasztást:

1. „MEM” – a billentyűzeten világítani fog a riasztást kiváltó zóna száma

2. „CLEAR” – segítségével megyünk vissza normál üzemmódba

V.-
Hibák kimutatása a rendszerben

Amennyiben hiba történik a rendszerben, kigyullad a „TBL” billentyű.

Ha lenyomja a „TBL” billentyűt, kigyullad egy- vagy több taszter, melyeknek következő a jelentésük:

1. Gyenge, illetve nincs bekötve az akkumulátor-batéria

2. Gyenge batéria a távadón

3. Nincs hálózati feszültség- 220 V

4. Szakadásban van a sziréna köre

5. Túl nagy áram a szirénánál

6. Túl nagy áram a szenzorok tápellátásánál

7. Szakadás a kommunikációban

8. Pontos idő elvesztése (nyomja le a „8”-as billentyűt, és vigye be a pontos időt)

9. Tamper – kábel-szakadás, nyitott szenzor, nyitott sziréna

(Nyomja le a „9”-billentyűt, hogy meglássa, mely zónákban van probléma, vagy szakadás. Ezután nyomja le a „CLEAR” billentyűt.)

VI.-
Chime funkció

Billentyűzetről elhangzó hangjelzésre használatos, mikor valaki bemegy valamely  zónába, míg a rendszer ki van kapcsolva.

· Az aktiválni kívánt zóna számát tartasa lenyomva 3 másodpercig, hogy ki- illetve bekapcsolja ezt a műveletet.

VII.-
Pánik-riasztók

Nyomja le és tartsa lenyomva egyidejűleg a következő billentyűket 3 másodpercig



1 és 3 pánik-riastáshoz



4 és 6 sürgős orvosi segítségért



7 és 9 tűzriadóhoz


A kiváltott riasztás leállításágoz üsse be a kódot.

VIII.-
Hiba törlése

Amennyiben hibát követne el, nyomja mega „CLEAR” billentyűt, és ismételje meg a lépéseket újból.

IX.- 
Telefonos értesítő resetelése
Ha tévedésből riadóztatásra kerül sor, a kód segítségével kapcsolja ki a szirénát, majd hívja fel ügyfélszolgálatunkat.
X.-
Felhasználói kódok programozása – cseréje
Az Ön rendszere egy master- és 48 segéd-kóddal rendelkezik. A segédkódok ki-be, vagy csak be és ki nem-kapcsolhatják a rendszert, kívánságától föggően.

Kívánságai szerint kérje, hogy a serviser programozza be a  rendszert. Ezeket a kódokat később Ön is cserélheti illetve törölheti, a következő módon:

Kód cseréje:

1. „ENTER”

2. Vigye be a vezér (master) kódot

3. Vigyen be egyet a következő három számjegyű számok közül, attól függően, hogy melyik kódot akarja programozni-cserélni:

001 – fő-master

002 - első segéd-

003 - második segéd-

…

047 – 48. felhasználó

4. Vigyen be négy számjegyet, amelyek az új kódjának felelnek meg

5. „CLEAR”.

1. Példa:

A jelenlegi vezérkód 1234, ezt 2345-re kívánja cserélni:

1. „ENTER”

2. 1234

3. 001

4. 2345

5. „CLEAR”

2. Példa:

A jelenlegi vezérkód 1234, a második segédkód pedig 2233, amit 1946-ra kíván változtatni:

1. „ENTER”

2. 1234

3. 003

4. 1946

5. „CLEAR”

XI.-
Kódok törlése:

A kódok a következő módon törölhetők:

1. „ENTER”

2. vezérkód

3. A 002, 003 vagy 047-ig bármely segéd-kód száma

4. Négyszer (4) nyomja mega „FORCE” billentyűt

5. „CLEAR”

Semmi esetben sem törölje ki a vezér- master kódot (001).

XII.-
Automatikus bekapcsolás

A rendszer bekapcsolódhat magátol is, az ön által előre meghatározott időben.

Először határozza megf-programozza be az időt, mikor a rendszer be kell, hogy kapcsolódjon, azután engedélyezze vagy ne, hogy a rendszer bekapcsoljon.

Idő meghatározása:

1. „ENTER”

2. 0000

3. 111

4. 2204 (bekapcsolás ideje, pl. 22 óra 4 perc)

5. „ENTER”

6. Kétszer (2) nyomja meg a „CLEAR” billentyűt

A bekapcsolást a következő módon lehet engedélyezni- vagy nem engedélyezni:

1. „ENTER”

2. 0000

3. 133

4. 1 (A billentyűzeten az 1-es nek világítania kell, amennyiben azt szeretné, hogy bekapcsoljon az előre meghatározott időben.) Az 1-es billentyű lenyomásával változtathatja , világítson, vagy ne (ON/OFF).

5. „ENTER”

6. Kétszer (2) nyomja le a „CLEAR” billentyűt

· A rendszert a felhasználó kapcsolja ki kód segítségével.







TELESAFE


